






BS40

BS30

3.5

2.2

BS10

BS20

BS06

0.9

1.5

0.24

3.54.7

3.0 2.2

3.56.0

3.8 2.2

0.91.3

2.1 1.5

0.36 0.24

0.91.6

2.7 1.5

0.45 0.24

3.5

2.2

0.9

1.5

0.24

BS04

BS03

BS02

0.11

0.17

0.06

0.17 0.11

0.17

0.06

0.17

0.06

0.2 0.11

0.17

0.06

0.17

0.06

0.11

0.17

0.06

H1 H2 H3 H4 V1 V2

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазный мотор-редуктор Количество смазочного материала
 для редукторов серии BS

Тип редуктора

Количество смазки в л

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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Смазочные материалы

Количество смазки для редукторов серии BS
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3.07.73.55.41.54.2
BK90Z

0.070.160.070.120.050.10
BF10ZBG10Z

0.30.5

0.61.2

BG90Z

BK80Z

BG80Z

BK70Z

BF90Z

BF80Z

1.33.1

BG70Z

BK60Z

BF70Z

BG60Z

BK50Z

BF60Z
0.50.9

0.100.2*

BG50Z BF50Z

BK30Z BS30Z

0.170.32*

BF20ZBG20Z

BG30Z

BK20Z

BF30Z

BS20Z

BK10Z BS10Z

0.15 0.07

0.51.150.70.92

1.42.41.61.8

2.64.0 2.05.2

1.11.55 0.72.0

0.190.350.220.35

0.370.50 0.320.6

0.170.19 0.27 0.10

H1

B5

H4

B3 B6

H1

V1 V2

H2

B7 B8

H3

H2 H4

V1

V5/H5 V6/H6

V3

V2

H3

BM30Z

BS40Z
BF40Z

BM40Z
BK40Z
BG40Z

BK / BS

BG / BF

Количество смазочного материала
 для предварительной стадии (Z)

*: в BM30Z/BM40Z лучшими характеристиками при пускесмазочный материал для предварительной
ступени добовляется через главный редуктор. 

Количество смазки в л

Тип редуктора

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазный мотор-редуктор

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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Смазочные материалы

Количество смазки для предварительных ступеней редукции (Z)
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B5
H4
B3

H1

B5

0.03

0.65

0.08

0.08

0.65

0.08

0.8

3.0

1.7

0.8

5.5

0.05

0.15

1.05

0.15

0.15

1.05

1.4

3.3

1.4

V1

V5/H5

H4

V1

1.1

2.5

4.5

1.1

0.08

0.85

0.08

0.08

0.85

0.03

H3

H2

B8
H3

H2

V2

B7
H2

0.8

1.7

3.0

0.8

0.08

0.65

0.08

0.08

0.65

0.03

0.8

1.7

3.0

0.8

0.03

0.08

0.65

0.08

0.08

0.65

H1

V1

B6
H1

BK / BS

BG / BF
V2
V3

V6/H6

H3

0.05

V3

0.15

0.85

0.15

0.85

0.15

1.1

3.3

2.1

1.1

BG06G04
BK06G04

BS06G04

BK10G06 BS10G06

BG40G10

BK50G10

BK40G10

BG50G10

BG30G06
BK30G06

BG20G06
BK20G06

BF40G10
BS40G10

BF50G10

BF30G06
BS30G06

BF20G06
BS20G06

BG10G06 BF10G06

BG60G20 BF60G20

BG70G20

BK80G40

BG90G50
BK90G50

BK70G20

BG80G40

BF70G20

BF90G50

BF80G40

BK60G20

Определение положения KLK

Количество смазочного материала
для промежуточного редуктора

Количество смазки в л

гл
ав

но
го

 р
ед

ук
то

ра
М

он
та

ж
на

я 
по

зи
ци

я

Обозначение типа двойного редуктора

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазный мотор-редуктор

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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Количество смазки для про-межуточных редукторов
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G

N
D Q

J
M

K

O
M*

B P M E M

FA

C

M*

H

M

135

5854

202 128 165420

10053

103

70

165

133

70

9520486

124

110

140

111

297

237

119

119

75

58

53

75

100

48

48

48

A B

47

28

27

-

C E

33

D

-- 73

68

52.5-

H

41.5

F

42

G

48

N

-

K

-

J

-

M10x1

293202263 M24x1.5

M14x1.5

M20x1.5

M20x1.5

M24x1.5

M20x1.5

M20x1.5

M14x1.5

M14x1.5

M14x1.5

M10x1

M10x1

M10x1

M10x1

P

-

O

-

M

M10x1

Q

-

BG100

BG70

BG80

BG90

см
. п

ол
ож

ен
ие

 р
ез

ьб
ов

ы
х 

за
гл

уш
ек

 н
а 

пе
ре

хо
дн

ик
е

M = запорный винт согл. DIN 908 

Таб.I-таб.III, размер B80 

Таб.I-таб.III, размер B90 

Таб.I-таб.III, размер B80 

Таб.I-таб.III, размер B30 

Таб.I-таб.III, размер B30 

Таб.I-таб.III, размер B40 

Таб.I-таб.III, размер B40 

Таб.I-таб.III, размер B50 

Таб.I-таб.III, размер B50 

Таб.I-таб.III, размер B60 

Таб.I-таб.III, размер B60 

Таб.I-таб.III, размер B70 

Таб.I-таб.III, размер B10 

Таб.I-таб.III, размер B20 

Таб.I-таб.III, размер B20 

Таб.I-таб.III, размер B10 

Тип 

- -

--- -- -

- -

--- -- -

- -

--- -- -

- -

--- -- -

- -

--- -- -

- -

--- -- -

- -

--- -- -

- -

--- -- -

- -

--- -- -

- -

--- -- -

- -

--- -- -

- -- -

- -- -

- -- -- -

- -

M

М* = размеры и положение резьбовой заглушки cм. N-SYS-VS

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазный мотор-редуктор Положение винтов замка для ряда
передаточного механизма BG

1
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4
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Расположение резьбовых заглушек в редукторах серии BG

Резьбовые заглушки

M* = размер и положение резьбовой заглушки см. на с. 77.
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H

G

A

C

D

B

J

K

A KB C D HG J M

71.551.5 45 M10x148.5

M = запорный винт согл. DIN 908 

BG20-01R Ложе роллера
см. положение резьбовых заглушек на
переходнике Таб.I-таб.III, размер B20 

Типы 

M*

M*

M

M

М* = Pазмеры и положение резьбовой заглушки cм. N-SYS-VS

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазный мотор-редуктор Положение винтов замка для ряда
передаточного механизма BG

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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Резьбовые заглушки

Расположение резьбовых заглушек в BG-20-01R

M* = размер и положение резьбовой заглушки см. на с. 77.
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B

BF90

BF10

BF50

BF70

BF60

BF80

BF40

BF30

BF20

BF06

A

M*

36.5

42.5

52.5

123

260

50.5

30.5

176 347.5155

B C D

28976564

105120

145

165

140

148

177

145

88

100

77

82

86

70

165

200

235

255

125

141

115

33

E F G H

M24x1.5

M10x1

M14x1.5

M20x1.5

M20x1.5

M20x1.5

M14x1.5

M10x1

M10x1

M

A

D

F

M*

C

G

M E

H

M

M = резьбовая заглушка согл. DIN 908 

за
гл

уш
ек

 н
а 

пе
ре

хо
дн

ик
е

см
. п

ол
ож

ен
ие

 р
ез

ьб
ов

ы
х Таб.I-таб.III, размер B20 

по запросу 

Таб.I-таб.III, размер B10 

Таб.I-таб.III, размер B30 

Таб.I-таб.III, размер B40 

Таб.I-таб.III, размер B50 

Таб.I-таб.III, размер B60 

Таб.I-таб.III, размер B70 

Таб.I-таб.III, размер B70 

Таб.I-таб.III, размер B80 

М* = Pазмеры и положение резьбовой заглушки cм. N-SYS-VS

Типы 

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазный мотор-редуктор Расположение резьбовых
заглушек в редукторах се- рии BF

1

2

3

4

5

6

7

8
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Расположение резьбовых заглушек в редукторах серии BF

M* = размер и положение резьбовой заглушки см. на с. 77.
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D
D

H

G

M
E

BK60-BK90

F

BK10-BK50

M*
A

M* B

C

A

C

BM*

M*

BA C D E F G MH

-

87

95

135

117

137

208

150

32.5

43

37.5

74

-

49

-

93

M20x1.5

M20x1.5

M24x1.5

M14x1.5

M14x1.5

M20x1.5

M10x1

M10x1M10x1

M10x1

118

-

88

62

80

73.5

BK06

BK10

BK30

BK20

BK70

BK60

BK50

BK90

BK80

BK40

за
гл

уш
ек

на
 п

ер
ех

од
ни

ке

M = резьбовая заглушка согл.  DIN 908 

по запросу 

--

--

--

--

--

--

--

Таб.I-таб.III, размер B20

Таб.I-таб.III, размер B10

Таб.I-таб.III, размер B30

Таб.I-таб.III, размер B40

Таб.I-таб.III, размер B50

Таб.I-таб.III, размер B60

Таб.I-таб.III, размер B70

Таб.I-таб.III, размер B80

Таб.I-таб.III, размер B90

M

М* = Pазмеры и положение резьбовой заглушки cм. N-SYS-VS

Тип 

см
. п

ол
ож

ен
ие

 р
ез

ьб
ов

ы
х

Расположение резьбовых
заглушек в редукторах се- рии BK

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазный мотор-редуктор

1
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7
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Расположение резьбовых заглушек в редукторах серии BK

M* = размер и положение резьбовой заглушки см. на с. 77.
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H

G

A

B

D

M*

BS30 - BS40

C

M

M*

A

B

D

M*

BS10 - BS20

FC

M* EM

BS10

BS20

BS40

BS30

CA B D E F G H M

-

-

-

-

48

59

50

63

41.5

35

93.5

79 M10x1

M14x1.5

-

-

M10x1

M10x1

-

-

см. положение

заглушек на

M = резьбовая заглушка согл.  DIN 908 

М* = Pазмеры и положение резьбовой заглушки cм. N-SYS-VS

резьбовых

переходнике

Тип 

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазный мотор-редуктор Расположение резьбовых
заглушек в редукторах се- рии BS
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Расположение резьбовых заглушек в редукторах серии BS

M* = размер и положение резьбовой заглушки см. на с. 77.

Резьбовые заглушки
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BM*

K

J

F

H

M

D

E
M*

C

A

G

M

BG80(Z);BK80(Z);

BG90(Z);BK90(Z)

BG50(Z);BK50(Z);

BG60(Z);BK60(Z);

BG70(Z);BK70(Z);

BG40(Z);BK40(Z);

BG30(Z);BK30(Z);

BG10(Z);BK10(Z);
BF10(Z);BS10(Z)
BG20(Z);BK20(Z);

Положение запорных винтов
для первых ступеней - Z

см
. п

ол
ож

ен
ие

 з
ап

ор
ны

х 
ви

нт
ов

 
на

 к
ры

ш
ке

 с
ис

те
м

ы
 

M = запорный винт согл. DIN 908 

редуктора

M* = Размеры c расположение резьбовая cм. N-SYS-VS

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазный мотор-редуктор
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Резьбовые заглушки

Расположение резьбовых заглушек в предварительных ступенях редукции (Z)

M* = размер и положение резьбовой заглушки см. на с. 77.
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BG40(Z); BK40(Z);

BF50(Z)

BF40(Z); BS40(Z);
BG50(Z); BK50(Z);

BG10(Z); BK10(Z);
BF10(Z); BS10(Z) 
BG20(Z); BK20(Z);

BG30(Z); BK30(Z);
BF30(Z); BS30(Z)

BF20(Z); BS20(Z) 

BF60(Z)
BG60(Z); BK60(Z);

BG70(Z); BK70(Z);
BF70(Z); BF80(Z)
BG80(Z); BK80(Z);
BF90(Z); BG100(Z)
BG90(Z); BK90(Z)

20

-

-

J K

- -

DIN 3404-AM10x1,5

Положение запорных винтов для исполнения
передаточного механизма с разведением соединения

Pедуктора

Q: Смазочный ниппель

- -

- -

- -

- -

- -

-

-

50

J

K

M

N

-

45

45

M N

- -

- -

- -

- -

- -

- -

17

17

-

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазный мотор-редуктор
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Положение пресс-масленки для исполнения редуктора с навесной муфтой сцепления — С 

Резьбовые заглушки
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BG10(Z); BK10(Z);
BF10(Z); BS10(Z) 
BG20(Z); BK20(Z);
BF20(Z); BS20(Z) 
BG30(Z); BK30(Z); 
BF30(Z); BS30(Z)
BG40(Z); BK40(Z); 
BF40(Z); BS40(Z)
BG50(Z); BK50(Z);
BF50(Z)
BG60(Z); BK60(Z);
BF60(Z)
BG70(Z); BK70(Z);
BF70(Z); BF80(Z)
BG80(Z); BK80(Z);
BF90(Z); BG100(Z)
BG90(Z); BK90(Z)

BK06; BS06

Q

P

Q Q

20

17

17

J

277.5

K

50

L

44.5

44.5

22.5°

N O P

DIN 3404-AM10x1,5

274.5

274.5

22.5°

22.5°

- - - - - -

Положение запорных винтов для исполнения
передаточного механизма со взыскивающей волной  SN

Q: Смазочный ниппель 

редуктора

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

-

-

- -

-

-

J
N

L

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазный мотор-редуктор
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Положение пресс-масленки для исполнения редуктора с входным валом — SN
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BG70(Z); BK70(Z);
BF70(Z); BF80(Z)
BG80(Z); BK80(Z);
BF90(Z); BG100(Z)
BG90(Z); BK90(Z)

BG40(Z); BK40(Z); 

BF50(Z)

BF40(Z); BS40(Z)
BG50(Z); BK50(Z);

BF60(Z)
BG60(Z); BK60(Z);

BF10(Z); BS10(Z) 
BG20(Z); BK20(Z);

BG30(Z); BK30(Z); 
BF30(Z); BS30(Z)

BF20(Z); BS20(Z) 

BG10(Z); BK10(Z);

D

M

B

C

M

A

D..09-D..13

D..11-D..18

D..13-D..18

D..09-D..18

D..16

D05-D..09

D..13-D..16

D..08-D..11

D..08-D..11

D05-D..09

D05-D..09

8184

145

118

95

86

145

118

85

81

4056.5

78

66

72

71

74

74

36

44

A

34

44

B

155120 M20x1.5

116

110

97

120

294

245

193

155

M24x1.5

M20x1.5

M20x1.5

M20x1.5

7558.2

82

71

85

94

109

109

43.5

58

C

59

72.5

D

M10x1

M14x1.5

M14x1.5

M14x1.5

M10x1

M10x1

M

M = запорный винт согл. DIN 908 
Табл.1: Исполнение со стандартным мотор-редуктором

Положение запорных винтов
на системной крышке Bl.1

редуктора

для N-BG-VS, N-BF-VS, N-BK-VS, N-BS-VS и N-ZB-VS

размер

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазный мотор-редуктор

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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Редуктор и Смазочные материалы

Расположение заглушки на переходнике
Исполнение со стандартным мотор-редуктором

Расположение резьбовых заглушек в редукторах серий BG, BK, BS, BF и в предварительных ступенях редукции.

Резьбовые заглушки

77



BF40(Z); BS40(Z);
BG40(Z); BK40(Z);

BG30(Z); BK30(Z);
BF30(Z); BS30(Z)

BG10(Z); BK10(Z);

BF50(Z)

BF60(Z)

BG20(Z); BK20(Z);

BG50(Z); BK50(Z);

BF20(Z); BS20(Z) 

BF10(Z); BS10(Z) 

BF70(Z); BF80(Z)
BG70(Z); BK70(Z);

BG60(Z); BK60(Z);

BG90(Z); BK90(Z)

BF90(Z); BG100(Z)
BG80(Z); BK80(Z);

40.5 573434 M10x1

58.5

118

145

75

84

96

69

44

M24x1.5

M20x1.5

M20x1.5

M14x1.5

M14x1.5

M20x1.5

M10x1

M10x1

57.6

8275

118

145

81

95

119

96

110

116

41

73

44

70

57

110

155

245

193

294

77

97

72

A B C D M

D

M

A

B

M

C

M = запорный винт согл. DIN 908 
Таблица II: Исполнение с "неродным двигателем" или редуктор с входным валом 

редуктора

для N-BG-VS, N-BF-VS, N-BK-VS, N-BS-VS и N-ZB-VS

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазный мотор-редуктор Положение запорных винтов
на системной крышке Bl.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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Редуктор и Смазочные материалы
Резьбовые заглушки

Расположение резьбовых заглушек в редукторах серий BG, BK, BS, BF и в предварительных ступенях редукции.

Расположение заглушки на переходнике
Исполнение с независимым двигателем или в виде редуктора с входным валом
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B.30

B.80

B.60

B.50

B.40

B.70

B.10

B.20

D
M

B

A

C

M

118

139

59

95

66

72

85

38

A

44

M14x1.5

M14x1.5

M20x1.5

M10x1

M10x1

M10x1

M20x1.5

M24x1.5

M20x1.5

7758.242

95 97

118

139

110

124

71

73

81

71

85

120

193

245

302

96

111

192

39.5

B

44

44

C

58

61.5

D

72

M

B.90

Таблица III: Исполнение с предварительной ступенью Z

редуктора

M = запорный винт согл. DIN 908 

для N-BG-VS, N-BF-VS, N-BK-VS, N-BS-VS и N-ZB-VS

В отдельных случаях размеры могут отличаться от указанных на чертеже.

Трехфазный мотор-редуктор Положение запорных винтов
на системной крышке Bl.3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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Редуктор и Смазочные материалы

Расположение заглушки на переходнике
Исполнение с предварительной ступенью редукции Z

Резьбовые заглушки

Расположение резьбовых заглушек в редукторах серий BG, BK, BS, BF и в предварительных ступенях редукции.
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Каталог мотор-редукторы
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